
 (別紙 2) 宝塚市上下水道局環境仕様 

 
宝塚市上下水道局環境仕様（２０２５年９月末に下記性能パソコンに更新予定） 

既設パソコン 

ＯＳ Windows 1１ pro 64bit (２４H２) 

ＣＰＵ Core i３-１３１５U 

メモリ １６GB 

ハードディスク容量 ２５６GB SSD 

光学ドライブ(READ) DVD-ROM ドライブ 

ブラウザ Microsoft Edge（IE モード使用可）、Google Chrome 

ウィルス対策ソフト Trellix Endpoint Security ・ ePolicyOrchestrator 

資産管理ソフト SKYSEA Client View 

ＲＤＳ環境 

ＯＳ Windows Server 2019 

ブラウザ Microsoft Edge（IE モード使用可）、Google Chrome 

既設プリンタ・複合機 

ﾒｰｶｰ及び型名 NEC MultiWriteｒ ３M５３０（第二庁舎） 

RICOH MPC2503SPF（水質検査室、惣川浄水場、小浜浄水場） 

 

本市のネットワークは、 ①ＬＧＷＡＮ接続系、②個人番号利用事務系、③インターネット接続系に三分割し

ている。クライアント環境は以下のとおり。    

 セキュリティ上の制限について 

 ＵＳＢ接続は個人番号利用事務系（基幹系）で使用不可。 

 ソフトウェアや設定ファイルの持ち込み時は、DVD 等のメディアとすること。 

 インターネットへの直接接続不可。各種ソフトウェアのインストール（承認）において考慮すること。 

 各端末からインターネット閲覧を行う場合は、ＲＤＳ環境を使用して閲覧している。ＲＤＳ環境へのソ

フト類インストールは不可。 

 Active Directory について 

 Active Directory の機能により個人認証を実施済。各自に割り当てられた職員番号がユーザ名

となる。該当のユーザ名でドメイン上のどの PC にもログオンが可能である。 

 グループポリシーによりコントロールパネル等一部機能を制限している。 

 端末について 

 ローカルドライブ（C ドライブ、D ドライブ）は利用不可（但し、ソフトウェアのインストール時のみ開

放している） 

 ドメインユーザーのデスクトップ、マイドキュメントはファイルサーバーにリダイレクトしている。 

 課に属する職員に対して課共有領域を割り当てている。 

 本市所定のドメイン参加が必須である。 

 ドメイン上の権限は原則 Users 権限、一部の課については PowerUsers 権限。 

 WSUS でセキュリティパッチの配信を行なっている。 

 Windows Server２０２２ CAL は、本市にて調達済み。          


